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pieczeC zamawiajgcego

Znak sprawy MGDK.261.1.2020

ZAPYTANIE CENOWE
Zamawiajgcy : Miejsko Gminny Dom Kultury im. Franciszka Kotuli
Ul. Kardynata Stefana Wyszynskiego 12

36-060 Gtogdéw Matopolski

(Nazwa zamawiajgcego)

zaprasza do ztozenia ofert na: realizacje zamoéwienia polegajacej na dostawie, montazu i konfiguracji
systemu nagtosnienia na potrzeby Miejsko Gminnego Domu Kultury w Gtogowie Matopolskim

1. Przedmiot zamodwienia:
SZCZEGOLOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA:

1. AKTYWNY MODUL SZEROKOPASMOWY LINE ARRAY - 10 SZTUK

Moduf zasilany z dwudroznego, cyfrowego wzmacniacza 1200 Wat Peak, dzwigk przetwarzany
przez procesor DSP z wybieranymi ustawieniami wstepnymi. Przetwarzanie zawiera korekcje
rozmiaru klastra oraz propagacj¢ wysokich czestotliwosci, oraz specjalne ustawienie dla pracy
wewnatrz budynkow z duzym zakrzywieniem klastra, Konfigurowalna mechanika. Katy pomiedzy
modutami zmienne ze skokiem dwdch stopni - tworzenie zakrzywienia J lub spiralnego. Obudowa
z kompozytu PP wzmocniona strukturalnie drewnem. Wzmacniacz klasy D na aluminiowej
konstrukcji, ktora stabilizuje wzmacniacz podczas transportu, i pomaga w rozpraszaniu ciepla bez
wentylatora.

Specyfikacja akustyczna

PASMO PRZENOSZENIA: 65 Hz + 20000 Hz
MAX SPL @ 1M: 133 dB

POZIOMY KAT POKRYCIA: 100 °
PIONOWY KAT POKRYCIA: 15°
Przetworniki



DRIVER: 1x2,0",2,5" ve

GLOSNIK NISKOTONOWY:2x 8", 2,0 " vc

Sekcja wejscia / wyjscia

SYGNAL WEJSCIOWY: bal / unbal

ZYL.ACZA WEJ SCIOWE: XLR

ZLACZA WYJSCIOWE: XLR

CZULOSC WEJSCIOWA: -2 dBu/ + 4 dBu

Sekcja procesora

CZESTOTLIWOéCI PODZIALU: 800 Hz
ZABEZPIECZENIA: Termiczne, RMS

LIMITER: Soft Limiter

REGULACIJA: Cluster, HF, High curving, Indoor, Volume
CALKOWITA MOC: Moc szezytowa 1400, RMS 700 W.
WYSOKIE CZESTOTLIWOSCI: 400 W szczytowo, 200 W RMS
NISKIE CZESTOTLIWOSCI: 1000 W szczytowy, 500 W RMS
CHLODZENIE: Konwekcja

ZASILANIE: Powercon IN/ OQUT

OSPRZET DO MONTAZU W KLASTRZE

UCHWYTY: 2 strony

GLOSNIK ZABEZPIECZONY STALOWA KRATA
KOLOR: czary

WYSOKOSC: 294 mm

SZEROKOSC: 569 mm

GLEBOKOSC: 434 mm

WAGA: 20,4 kg

Zamawiajgcy dopusci rozwigzanie réwnowazne pod warunkiem zastosowania parametréw nie
gorszych niz wskazane powyzej.

2. AKTYWNY SUBWOOFER DO PODWIESZANIA Z MODULAMI (poz. 1) SYSTEMEMU LINE
ARRAY -2 SZTUKI
kompaktowy subwoofer wysokiej mocy zaprojektowany i przeznaczony do podwieszania
1 integracji w klastrze z systemem
Konstrukcja obudowy bass reflex
woofer z wentylowang 3,5" cewka
Mechanika subwoofera kompatybilna z modutami szerokopasmowymi
Kontrolowana przez DSP sekcja wejsciowa z wybieranymi ustawieniami wstepnymi
Specyfikacja akustyczna
PASMO PRZENOSZENIA: 40 Hz +~ 140 Hz
MAX SPL @ 1M: 133 dB
GLOSNIK NISKOTONOWY: 15", 3,5 " vc
SYGNAL WEJSCIOWY: bal / unbal
ZEACZA WEJSCIOWE: XLR
ZLACZA WYJSCIOWE: XLR
CZULOSC WEJSCIOWA: -2 dBu/ + 4 dBu
Sekcja procesora
CZESTOTLIWOSCI HI-PASS: 30 Hz, 45 Hz
CZESTOTLIWOSCI DOLNOPRZEPUSTOWE: 90 Hz, 140 Hz
ZABEZPIECZENIA: Termiczne, RMS
LIMITER: Soft Limiter



REGULACIJA: Volume, EQ Shape, Xover
CALKOWITA MOC: 2000 W szczytowy, 1000 W RMS
CHLODZENIE: Konwekcja / Wymuszone
ZASILANIE: Powercon IN/ OUT

MATERIAL OBUDOWY: Sklejka brzozy baltyckiej
UCHWYTY DO PODWIESZANIA

WKLADKA M20 DO MONTAZU SLUPA NA GEOSNIKI SZEROKOPASMOWE
UCHWYTY DO PRZENOSZENIA 2 boczne
KOLOR czarny

GLOSNIK ZABEZPIECZONY STALOWA KRATA
WYSOKOSC: 458 mm

SZEROKOSC: 555 mm

GLEBOKOSC: 569 mm

WAGA: 39 kg

Zamawiajgcy dopusci rozwigzanie rownowazne pod warunkiem zastosowania parametrow nie

gorszych niz wskazane powyszej.

3. RAMA DO PODWIESZANIA MODULOW LINE ARRAY (poz 1, 2) — 2 SZTUKI
Rama do podwieszania modutéw Line
Mocna, sztywna stalowa konstrukeja pozwalajgca na podwieszenie do 16 modutdéw
Zestaw ( rama fly bar pickup, 3 piny / szpilki, / x zaczep pickup z szeklg + drgzek do ukiadania)

4. LACZNIK DO POLACZENIA ZESTAWU SZEROKOPASMOWEGO (poz. 1) Z SUBWOOFEREM
(poz. 2) - KOMPLET DO POLACZENIA SYSTEMU - Dwéch klastréw z subwooferami
MOCNA STALOWA KONSTRUKCJA
ZESTAW Zawiera szpilki.
KOLOR: czarny

5. OSLONA PRZECIWDESZCZOWA WZMACNIACZA - KOMPLET DO WSZYSTKICH

MODULOW
Dedykowana ostona przeciwdeszczowa na wzmacniacze do montazu na modutach (poz. 1, 2)

KOLOR: czamy

6. SLUP/ PRET MONTAZOWY DO MOCOWANIA MODULU SZEROKOPASMOWEGO (poz. 1)
NA SUBWOOFERZE (poz. 2) — 2 SZTUKL
Wkrecany do wkladki m20
Mocna stalowa konstrukcja

wysoko$é regulowana za pomocg korby recznej (wysoko$¢ min. 915 mm, - max. 1500 mm),
blokowana srubg

KOLOR: czarny
MAKSYMALNE OBCIAZENIE: 50 KG

7. RAMA LEKKA DO ZAWIESZENIA DO 6 MODULOW (poz. 1) - 2 SZTUKI
mocna stalowa konstrukcja

rama do podwieszania dla systemu liniowego (do 6 sztuk) + uchwyt do montazu na stupie + 1x
zaczep pickup z szeklg + drazek do uktadania. zawiera szpilki: 7 szt.

KOLOR: czarny



8. KABEL ZASILAJACY 3 x 2,5mm: WTYCZKA BEZPIECZENSTWA — POWERCON - 3 mb — 12
SZTUK

9. KABEL ZASILAJACY 3 x 2,5mm: POWERCON — POWERCON -1, 5 mb — 8 SZTUK

10. KABEL ZASILAJACY 3 x 2,5mm: POWERCON — POWERCON - 10 mb — 2 SZTUKI

11. KABLE SYGNALOWE XLR — XLR - 1,5 mb— 8 SZTUK

12. KABLE SYGNALOWE XLR — XLR — 10 mb — 4 SZTUKI

Catos¢ systemu jednego producenta (elementy systemu dedykowane do wspélpracy ze sobg), posiadajgca
wszelkie potrzebne atesty, certyfikaty i dopuszczenia do uzytkowania na obszarze Unii Europejskie;,.

Okablowanie producenta systemu lub rGwnowazne
Kable zasilajace o podanym przekroju zyt lub wigkszym.

Bezplatna dostawa

Montaz i konfiguracja oraz szkolenie z obstugi technicznej systemu w miejscu wskazanym przez
zamawiajacego

2. Termin realizacji zamowienia: do 14.08.2020 .
3. Okres gwarancji: 36 miesiecy

4. Miejsce i termin ztozenia oferty: sekretariat Miejsko Gminnego Domu Kultury im. Franciszka
Kotuli, Ul. Kardynata Stefana Wyszyriskiego 12, 36-060 Gtogéw Matopolski

Do dnia: 23.06.2020 r. do godz. 20:00
5. Termin otwarcia ofert: 24.06.2020 r.
6. Warunki ptatnosci: przelew po wykonaniu catosci ustugi
7. 0Osoba upowazniona do kontaktu z wykonawca: Barttomiej Grodecki

8. Sposo6b przygotowania oferty: oferte nalezy sporzadzi¢ formie pisemnej, w jezyku polskim.
mozliwe przestanie skanu oferty mailem na adres: mgdk@mgdk.pl

9. Sposob rozliczen: Wszelkie rozliczenia zwigzane z realizacja niniejszego zaméwienia dokonywane
bedg w PLN.

10. Dodatkowe uwagi:
1) ztozenie zapytania nie jest rOwnoznaczne ze ztozeniem zamdwienia;

2) zamowienie nastepowac bgdzie do wysokosci srodkdw finansowych przeznaczonych na ten cel w
planie finansowym



11. Tres¢ oferty (wypetnia wykonawca):

1)

nazwa wykonawcy:

adres wykonawcy:

NIP :
Regon:
Nr rachunku bankowego:

Oferuje wykonanie przedmiotu zamdwienia za:

Cene Netto...ocvveiviececieiieciee e, zt (stownie ZHOtYCh...cooviiieer e )

Podatek VAT ..o zZb {stownie ZEotVeh s i e o e T T )

Ceng brutto.......cc . 2t (SIOWRIE ZOLYChL i)

9)

Oswiadczam, ze zapoznatem sig z opisem przedmiotu zamdwienia i nie wnosze do niego
zastrzezen.

Termin realizacji ZAamMOWIENIA ....c.ovece vttt

OKres BWaranCjic. e sescrinecieseeeniessresenssssssssesessesesssassssns e sasss

10) Potwierdzam termin realizacji zamowienia do dnid... s seecieceienn

11) Wyrazam zgode na warunki ptatnoéci okreslone w zapytaniu cenowym.

(Podpis wykonawcy lub osoby upowaznionej oraz pieczec)



